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Cables de Control Apantallados XLPE/PVC 600 V 90 °C

Aplicaciones: Son usados para distribución de energía en baja tensión en edi�cios e instalaciones industriales, en tendidos subterraneos o sobre bandejas. Ideales para 

alimentación de motores con variación de velocidad, con variación de frecuencia.

Construcción: Conductores de cobre aislados con una capa uniforme de XLPE, los cuales son trenzados entre sí, sobre los mismos se aplica primero un relleno de PVC, 

luego una cinta de cobre; �nalmente se aplica una chaqueta de PVC de color negro, resistente a la humedad y al calor.

Especi�caciones: Elaborado y probado de acuerdo a la última revisión de las siguientes normas: ASTM B3, B8, B787; ICEA S-73-532, S-95-658; UL 1277.

Embalaje: Rollos y carretes de madera.

Nota: Modi�caciones en la construcción de los cables pueden ser realizadas bajo pedido del cliente.

  mm mm2 mm mm mm mm kg/km A

Diámetro
Espesor

Aislamiento 
XLPE

Diámetro
Exterior

Diámetro Hilos
D1 / D2

Número
Conductores

Número
Hilos

Espesor
Chaqueta

PVC
Peso Total

Aproximado
Capacidad
Corriente

Calibre Área

  2       9,80 117 

 18 3 19 0,3 / 0,2 0,823 1,14 0,76 1,14 10,21 135 17  

  4       10,90 156   

  2       10,36 135  

 16 3 19 0,3 / 0,2 1,31 1,42 0,76 1,14 10,81 158 22  

  4       11,58 185   

  2       11,12 155  

 14 3 19 0,4 / 0,3 2,08 1,80 0,76 1,14 11,63 185 29  

  4       12,50 219   

  2      1,14 12,05 192  

 12 3 19 0,5 / 0,4 3,31 2,27 0,76 1,14 12,65 236 38  

  4      1,52 14,34 306   

  2       14,02 270  

 10 3 19 0,6 / 0,5 5,26 2,87 0,76 1,52 14,70 336 49  

  4       15,84 409   

  2       17,06 383 

 8 3 19 0,8 / 0,6 8,37 3,63 1,14 1,52 17,97 487 66  

  4       19,51 601   

  2      1,52 18,90 499  

 6 3 19 1,0 / 0,7 13,30 4,55 1,14 1,52 19,96 651 86  

  4      2,03 22,74 863   

  2       22,30 744  

 4 3 19 1,3 / 0,9 21,20 5,74 1,14 2,03 23,54 982 116  

  4       25,62 1234   

  2       25,34 1039   

 2 3 19 1,6 / 1,2 33,60 7,26 1,14 2,03 26,82 1405 155 

  4       29,29 1787

AWG  mm mm mm mm kg/km A

  2       9,80 117 

 18 3 19 0,3 / 0,2 0,823 1,14 0,76 1,14 10,21 135 17  

  4       10,90 156   

  2       10,36 135  

 16 3 19 0,3 / 0,2 1,31 1,42 0,76 1,14 10,81 158 22  

  4       11,58 185   

  2       11,12 155  

 14 3 19 0,4 / 0,3 2,08 1,80 0,76 1,14 11,63 185 29  

  4       12,50 219     4       12,50 219     4       12,50 219   

  2      1,14 12,05 192  

 12 3 19 0,5 / 0,4 3,31 2,27 0,76 1,14 12,65 236 38  

  4      1,52 14,34 306   

  2       14,02 270  

 10 3 19 0,6 / 0,5 5,26 2,87 0,76 1,52 14,70 336 49  

  4       15,84 409   

  2       17,06 383 

 8 3 19 0,8 / 0,6 8,37 3,63 1,14 1,52 17,97 487 66  

  4       19,51 601   

  2      1,52 18,90 499  

 6 3 19 1,0 / 0,7 13,30 4,55 1,14 1,52 19,96 651 86  

  4      2,03 22,74 863   

  2       22,30 744  

 4 3 19 1,3 / 0,9 21,20 5,74 1,14 2,03 23,54 982 116  

  4       25,62 1234   

  2       25,34 1039   

 2 3 19 1,6 / 1,2 33,60 7,26 1,14 2,03 26,82 1405 155 

  4       29,29 1787

 mm mm mm mm kg/km A

  2       9,80 117 

 18 3 19 0,3 / 0,2 0,823 1,14 0,76 1,14 10,21 135 17  

  4       10,90 156   

  2       10,36 135  

 16 3 19 0,3 / 0,2 1,31 1,42 0,76 1,14 10,81 158 22  

  4       11,58 185   

  2       11,12 155  

 14 3 19 0,4 / 0,3 2,08 1,80 0,76 1,14 11,63 185 29  

  4       12,50 219     4       12,50 219     4       12,50 219   

  2      1,14 12,05 192  

 12 3 19 0,5 / 0,4 3,31 2,27 0,76 1,14 12,65 236 38  

  4      1,52 14,34 306   

  2       14,02 270  

 10 3 19 0,6 / 0,5 5,26 2,87 0,76 1,52 14,70 336 49  

  4       15,84 409   

  2       17,06 383 

 8 3 19 0,8 / 0,6 8,37 3,63 1,14 1,52 17,97 487 66  

  4       19,51 601   

  2      1,52 18,90 499  

 6 3 19 1,0 / 0,7 13,30 4,55 1,14 1,52 19,96 651 86  

  4      2,03 22,74 863   

  2       22,30 744  

 4 3 19 1,3 / 0,9 21,20 5,74 1,14 2,03 23,54 982 116  

  4       25,62 1234   

  2       25,34 1039   

 2 3 19 1,6 / 1,2 33,60 7,26 1,14 2,03 26,82 1405 155 

  4       29,29 1787

 mm mm mm mm kg/km A

  2       9,80 117 

 18 3 19 0,3 / 0,2 0,823 1,14 0,76 1,14 10,21 135 17  

  4       10,90 156   

  2       10,36 135  

 16 3 19 0,3 / 0,2 1,31 1,42 0,76 1,14 10,81 158 22  

  4       11,58 185   

  2       11,12 155  

 14 3 19 0,4 / 0,3 2,08 1,80 0,76 1,14 11,63 185 29  

  4       12,50 219     4       12,50 219     4       12,50 219   

  2      1,14 12,05 192  

 12 3 19 0,5 / 0,4 3,31 2,27 0,76 1,14 12,65 236 38  

  4      1,52 14,34 306   

  2       14,02 270  

 10 3 19 0,6 / 0,5 5,26 2,87 0,76 1,52 14,70 336 49  

  4       15,84 409   

  2       17,06 383 

 8 3 19 0,8 / 0,6 8,37 3,63 1,14 1,52 17,97 487 66  

  4       19,51 601   

  2      1,52 18,90 499  

 6 3 19 1,0 / 0,7 13,30 4,55 1,14 1,52 19,96 651 86  

  4      2,03 22,74 863   

  2       22,30 744  

 4 3 19 1,3 / 0,9 21,20 5,74 1,14 2,03 23,54 982 116  

  4       25,62 1234   

  2       25,34 1039   

 2 3 19 1,6 / 1,2 33,60 7,26 1,14 2,03 26,82 1405 155 

  4       29,29 1787

CONDUCTOR DE COBRE


